| Mahlen und Mischen

Rechteck — Futtersilo (Rechteck-Getreidesilo Mehrpreis ca. 12-15 %)

aus verzinktem Blech, Schittgewicht bis 650 kg/m?; Baukastensystem, zu Innenaufstellung mit Deckel,
Einstiegluke, Schauglas, Trichter 60° oder auf Anfrage 45°, Auslauf 300 x 300 mit Schieber. Fir extreme
Verhaltnisse kann zusatzlich ein Ruttler am Auslauf angebracht werden, der nur bei Briickenbildung
anspricht.

Lieferung unmontiert im Holzverschlag verpackt

Typ Hohe ** Inhalt Inhalt | kpl. mit Deckel mit Deckel, Filter
Auslauftrichter 60° m m? t und Fiillleitung
€ €
1,55 x1,55 Auslaufhohe: 0,550 m
e g 2,28 2,19 1,43 1.078,00 1.429,00
] 880 2,91 3,52 2,29 1.253,00 1.613,00
Jr 3,51 4,84 3,15 1.429,00 1.788,00
g - T 4,17 6,17 4,01 1.605,00 1.972,00
610 4,80 7,49 4,87 1.782,00 2.146,00
= 5,43 8,82 5,73 1.959,00 2.331,00
*Cee7 6,06 10,14 6,59 2.175,00 2.553,00
1550x1550 6,69 11,47 7,45 2.523,00 2.752,00
2,05 x 2,05 Auslaufhohe: 0,538 m
{ e iy % 2,69 4,53 2,94 1.401,00 1.733,00
‘ j 50 3,32 6,92 4,50 1.630,00 1.969,00
| 3,95 9,32 6,06  1.852,00 2.176,00
W i) | 4,58 11,71 7,61 2.079,00 2.424,00
[T 1| \ 5,21 14,11 9,17 2.306,00 2.659,00
’«' :/H‘TB% 5,84 16,50 10,73 2.529,00 2.891,00
J/ 0 \l l“@:“ 6,47 18,90 12,28 2.800,00 3.179,00
T 7,10 21,29 13,84 3.059,00 3.447,00
2,55 x 2,55 Auslaufhohe: 0,607 m
S ; 3,19 8,02 5,21 2.492,00 2.838,00
‘ T 3,82 11,80 7,67 2.823,00 3.179,00
‘ T 4,45 15,58| 10,13 3.080,00 3.536,00
il 5,08 19,38| 12,59|  3.323,00 3.991,00
N 5,71 23,15 15,05 3.627,00 4.345,00
‘ 3, ik 6,37 26,93 17,50 4.373,00 4.703,00
U Ay 6,97 30,71 19,95 4.728,00 5.102,00
7,60 34,49 22,42 5.078,00 5.411,00
3,00 x 3,00 Auslaufhohe: 0,600 m
— 3,48 12,33 8,01 3,409,00 3.698,00
‘* . ﬁ 4,22 17,63 11,46 3.802,00 4.096,00
= 14 4,85 22,92 14,90 4.218,00 4.514,00
! i 5,48 28,22 18,35 4.716,00 5.039,00
6,11 33,52 21,79 5.131,00 5.688,00
6,74 38,82 25,23 6.091,00 6.692,00
7,37 44,12 28,68 6.762,00 7.099,00
8,00 49,42 32,12 7.178,00 7.514,00
-- weitere GroRBen auf Anfrage --
Minderpreis fur Trichter 45° -- auf Anfrage --
** Silos mit Einblasenmoglichkeiten werden
um die Filterkastenstarke 120 mm hdéher.
*** bei Dichten von 650 kg/m?.
Das angegebene Gewicht ist das maximal erlaubte Gewicht im Silo.
Zubehor: €
Auslaufreduzierung 300x300 auf OK 200 mm 219,00
Auslaufreduzierung 300x300 auf & 150 mm 195,00
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